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Un filtro de 4 capas de alto rendimiento captura y elimina 
las partículas y olores en suspensión en el aire
La entrada de aire multidireccional también recoge eficazmente el polvo. Los olores 
y los contaminantes quedan atrapados en elementos micormétricos del filtro de 4 
capas, que incluye un filtro HEPA desinfectante que bloquea los alérgenos.

1 Filtro previo

2 Filtro 
desinfectante 
anti-alérgenos

3 Filtro HEPA

4 Filtro 
desodorizante 
de carbono 
Nanotech

*1: Método de control: La vaporización de agua electrolizada desinfectante se liberó dentro de una cámara de pruebas de 1 m3 de capacidad, conteniendo virus transportados por el 
aire. Los virus fueron recogidos y su capacidad de infección fue evaluada mediante el ensayo TCID50. Titulares de las pruebas: Kitasato Institute Medical Center Hospital, Research 
Center for Medical Environment, Gunma Prefectural Institute of Public Health and Environmental Sciences, RTI International. *2: Método de control: La vaporización de agua electro-
lizada desinfectante se liberó dentro de una cámara de pruebas de 0,275 m3 de capacidad, conteniendo partículas de polen y la reducción en el número de partículas de polen fue 
evaluada mediante el método anticuerpo enzimático. Titular de la prueba: Osaka Medical College  *3: Método de control:  La vaporización de agua electrolizada desinfectante se liberó 
dentro de una cámara de pruebas de 0,275 m3 de capacidad, conteniendo partículas de polvo de ácaros y la reducción en el número de partículas de polvo de ácaros fue evaluada me-
diante el método anticuerpo enzimático. Titular de la prueba: Kobe University School of Medicine  *4: Método de control: La vaporización de agua electrolizada desinfectante se liberó 
dentro de una cámara de pruebas de 0,275 m3 de capacidad, conteniendo partículas alérgenas de caspa de perro y de gato y la reducción en el número de partículas alérgenas de 
caspa de perro y de gato fue evaluada mediante el método anticuerpo enzimático (ELISA). Titular de la prueba: Oriental Yeast Co., Ltd.  *5: Método de control: Las partículas de moho 
fueron suspendidas en una cámara de pruebas de aproximadamente 9 m3 y se liberó La vaporización de agua electrolizada desinfectante dentro de la cámara. Se utilizó un dispositivo 
para tomar muestras del aire para evaluar el número de partículas residuales de moho transportadas por el aire. Titular de la prueba: Japan Food Research Laboratories. *6: Método 
de control: La vaporización de agua electrolizada desinfectante desinfectante se liberó dentro de una cámara de pruebas de 1 m3 de capacidad, conteniendo virus transportados por 
el aire. Se utilizó un dispositivo para tomar muestras del aire para evaluar el número de bacterias residuales transportadas por el aire. Titular de la prueba: Kitasato Institute Medical 
Center Hospital, Research Center for Medical Environment.  *7: Método de control: Tres gases con diferentes olores (acetaldehído,  ácido acético y amoníaco) se liberaron dentro 
de una cámara de pruebas de 0,275 m3 de capacidad y, a continuación, se hizo pasar un elemento desinfectante. Seguidamente se midió el porcentaje de gas residual. Titular de la 
prueba: SANYO Electric.  *8: Método de control: Cuatro gases con diferentes olores (amoníaco,  ácido acético, trimetilamina y metil mercaptano) se liberaron dentro de una cámara de 
pruebas de 0,275 m3 de capacidad y, a continuación, se hizo pasar un elemento desinfectante. Seguidamente se midió el porcentaje de gas residual. Nota: La unidad no puede eliminar 
las toxinas (monóxido de carbono, aditivos, etc), contenidos en el humo del tabaco. Tampoco puede eliminar por completo substancias malolientes generadas de forma continuada, 
como por ejemplo provinentes de materiales de construcción, animales domésticos, etc. Titular de la prueba: SANYO Electric.
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